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MATERIAL

OPTIONAL

—	 andere Farbbeschichtung nach RAL/DB
—	 optional Montage unterhalb OKF auf  
	 bauseits vorhandenen Betonsockeln –  
	 geeignet zum Überpflastern 

Europäische Lärche natur 
PEFC/04-31-3918

FSC®-Hartholz natur 
FSC-C130790

Edelstahl
pulverbeschichtet in DB 703 FS

Aluminium

Kebony Clear 
FSC-C130790

Alle Maße in mm

SANA Sitzpodest Art.-Nr. 20 02 00
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ZERTIFIZIERUNGEN

Abhängig von der Holzart 
FSC®- oder PEFC-zertifiziert erhältlich.
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Bitte beachten Sie, dass eventuelle Erd-, Montage- und Betonier
arbeiten, ebenso wie Fundamente, Ankerschrauben und Dübel zur 
Betonbefestigung, nicht im Lieferumfang enthalten sind.

SANA Sitzpodest Art.-Nr. 20 02 00

MONTAGEEMPFEHLUNG

—	 Anlieferung einteilig in Transportgröße
—	 Holzauflage als Paneele 3-teilig
—	 Montage auf OKF
—	 zum Aufdübeln auf vorhandene Pflasterfläche 
—	 Vorgerichtet mit einer drehbaren  
	 Flanschbefestigung, für den Höhenausgleich  
	 in der Fläche

FUNDAMENTEMPFEHLUNG 

—	 6 Stk. Fundament C20/25 KS16 
	 ca. L30 × B30 × T30 cm
—	 mit frostsicherer Gründung
—	 Schottertragschicht 0/45 
—	 Einbau in Waage
—	 Oberfläche leicht abgeschrägt 
—	 Bei leichtem Gefälle im Gelände ist ein 
	 geneigter Einbau zu erwägen, die Fundamente 
	 sind dann höhengerecht entsprechend der 
	 Neigung aufeinander abzustimmen.

ABMESSUNG

—	 3.260 mm / 2.691 mm / 3.292 mm
—	 Radien: 980 mm, 420 mm, 420 mm
—	 Sitzhöhe: 450 mm

GRUNDKONSTRUKTION

—	 Blende, Edelstahl, t = 3 mm
—	 Formgebung, Edelstahl, 50 × t5 mm
—	 Quadratrohre außen, Edelstahl, 50 × 50 × t2 mm
—	 Quadratrohre innen, Edelstahl, 40 × 40 × t2 mm
—	 Innenkonstruktion konstruktiv verdeckt,
	 sämtliche Verschraubungen aus Edelstahl
	 in verdeckter Ausführung
—	 Höhe: 450 mm mit Schattenfuge 20 mm
—	 Drehfuß mit Fußplatte, Edelstahl, 
	 150 × 150 × t5 mm
—	 sichtbare Teile pulverbeschichtet in RAL/DB 
	 nach Vorgabe 

SITZAUFLAGE

—	 26 Stk. Leiste B120 × H40 × Länge mm
—	 Aufdopplung, Aluminum, 70 × t5 mm
—	 gehobelt und geschliffen,  
	 Längskanten gerundet (Radius 6 mm)
—	 mit verdeckter Verschraubung  
	 von unten/hinten mit Edelstahltorx
—	 Europäische Lärche natur, PEFC/04-31-3918 
—	 FSC®-Hartholz natur, FSC-C130790
—	 Kebony Clear, FSC-C130790
—	 andere Holzarten auf Wunsch lieferbar


