KARL Lehnenbank
mit Armlehne Art.-Nr. 100450



KARL Lehnenbank mit Armlehne Art.-Nr. 100450
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MATERIALIEN ZERTIFIZIERUNGEN
Europdische Larche natur Abhéangig von der Holzart
PEFC/04-31-3918 FSC®- oder PEFC-zertifiziert erhaltlich.

. FSC®-Hartholz natur Z \ 8
FSC-C130790 k"/

PEFC FSC

. Stahl S235, PEFC/04-31-3918 FSC°C130790
feuerverzinkt und pulverbeschichtet in . pef.do

TIGER Pulverlack 68/60306, ca. C 34 Eloxal,
Metallic-Glatt/Matt

. Edelstahl,
pulverbeschichtet in TIGER Pulverlack 68/60306,
ca. C 34 Eloxal, Metallic-Glatt/Matt

OPTIONAL

— unterschiedliche Langen auf Nachfrage
— andere Farbbeschichtung nach RAL/DB
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KARL Lehnenbank mit Armlehne

ABMESSUNG

Art.-Nr. 1004 50

MONTAGEEMPFEHLUNG

— Lange: 2.070mm

— Sitzhoéhe: 450mm

— Sitztiefe: ~450mm

— Ho6he Rickenlehne: 420 mm
— Gesamthoéhe: 1.072mm

GRUNDKONSTRUKTION

— zur Montage 200 mm unterhalb OKF
auf bauseits vorhandenen Betonsockel
— geeignet zum Uberpflastern
— die Bank wird in einem Teil montagefertig
angeliefert

FUNDAMENTEMPFEHLUNG

— 3 Stk. BankfiiBe mit Rickenlehnenanbindung,
davon 2 Stk. vorgerichtet flir Armlehnen,
Flachstahl, t = 10mm

— Aussteifung mittels Winkelstahl 40 x 40 x t6 mm,
Lange 965mm

— beidseitig je 1 Stk. Flachstahl 34 x 16 x 298 mm
mit Bohrungen @10mm zwischen 2 Stk.
Winkelstahl verschweiBt zur Verschraubung
mit BankfliBen

— Kamm mit Zackenleiste in Edelstahl t = 6 mm
zur Aufnahme der Sitzleisten

— Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet,

Edelstahlteile pulverbeschichtet in TIGER Pulverlack

68/60306, ca. C 34 Eloxal, Metallic-Glatt/Matt

HOLZAUFLAGE

— 30 Stk. Holzleisten Sitzflache 55 x 120 x 480mm
mit mittiger Aussparung, polygonal 80°
hinterschnitten, Radius 30mm

— 2 Stk. seitl. Holzleisten Sitzflache

55 x 120 x 480 mm, polygonal 80° hinterschnitten,

Radius 30mm

— 32 Stk. vordere Holzleisten Rlickenlehne
55 x 40 x 250mm und 32 Stk. hintere Holzleisten
Rulckenlehne 55 x 40 x 250 mm, polygonal 80°
hinterschnitten, Radius 30mm

— 4 Stk. Holzleisten Armlehne 30 x 60 x 375mm,
jeweils 2 Stk. Holzleisten pro Armlehne

— Befestigung der seitl. Holzleisten mittels M10 x 55

Schraube und M10 Hilsenmutter aus Edelstahl

— seitl. Holzleiste wird zusétzlich aufgenommen
durch Flachstahl 40 x t6 x 340mm an dem
BankfuB verschweiBt

— Befestigung der Holzleisten der Riickenlehne
an Lochleiste aus Edelstahl 50 x t5 x 1085mm
mit angeschweiBten Laschen zur Befestigung
an Bankfu

— FSC®-Hartholz natur, FSC-C130790

— Europaische Larche natur, PEFC/04-31-3918

— andere Holzarten auf Wunsch lieferbar
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— 3 Stk. Fundament C20/25 KS16
ca. L40 x B25 x T40cm

— mit frostsicherer Griindung

— Schottertragschicht 0/45

— Einbau in Waage

— Oberflache leicht abgeschragt

— Bei leichtem Gefélle im Gelande ist ein
geneigter Einbau zu erwé&gen, die Fundamente
sind dann héhengerecht entsprechend der
Neigung aufeinander abzustimmen.

Bitte beachten Sie, dass eventuelle Erd-, Montage- und Betonier-
arbeiten, ebenso wie Fundamente, Ankerschrauben und Dubel zur
Betonbefestigung, nicht im Lieferumfang enthalten sind.
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